
CAMBIANDO CONTIGO 
SUMIDEROS SIFÓNICOS PARA PLATO DE DUCHA DE OBRA



DISEÑOS QUE SE ADAPTAN 
A CUALQUIER BAÑO
Soluciones específicas para las últimas tendencias en baños.

GARANTÍA DE CALIDAD

SERIE CAMALEON 100

SERIE CAMALEON 120

SERIE CAMALEON 150

En Jimten desarrollamos soluciones para espacios que requieran una alta 

calidad en los acabados y gran precisión en el funcionamiento.

El sumidero adaptable Camaleon es perfecto para lugares en los que se 

necesita una cuidada estética y óptima evacuación. Práctico tanto para el 

hogar como para instalaciones en: vestuarios, spa, gimnasios, piscinas, 

terrazas...



SERIE CAMALEON PLUS



Horizontal  40 M /40 H 

Horizontal  40 M / 50 M

SERIE CAMALEON 100DISEÑOS
EXCLUSIVOS
Formas elegantes y acabados muy cuidados en acero inoxidable y 
cromado, que se integran en cualquier ambiente.

4
DISEÑOS DE REJILLA

2 
ALTURAS DE  SIFONAJE

2 
SALIDAS

50 mm y 30 mmCuadrícula, Ondas, Oval 

y Clasic

Cuadrícula* Ondas* Oval* Clasic

Dos versiones de sifón interior. 50 mm, de acuerdo a la norma EN 1253 y 

una nueva versión de 30 mm, para instalaciones con altura reducida.



SERIE CAMALEON 120

3 

DISEÑOS DE REJILLA

1
ALTURA DE  SIFONAJE

Horizontal 40 M / 50 M

Vertical 50 M

2 
SALIDAS

50 mmCuadrícula, Camaleon 120 

y Soft (reversible)

Cuadrícula* Camaleon 120 Soft

Las rejillas están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, por corte láser* 

o por estampación y disponibles en dos acabados:  cromo o pulido.

La rejilla Soft puede 

instalarse de forma vista o, 

de forma oculta para 

rellenar con el mismo 

acabado del suelo.

NUEVO



FÁCIL INSTALACIÓN, 
PERFECTO ACABADO
La exclusiva tecnología empleada en los sumideros sifónicos 
Camaleon aseguran su total estanqueidad.

SERIE CAMALEON 150 

2 

DISEÑOS DE REJILLA

1
ALTURA DE  SIFONAJE

Horizontal 40 M / 50 M

Vertical 50 M

2 
SALIDAS

50 mmCuadrícula y 

Camaleon 150

Cuadrícula* Camaleon 150

La gama de rejillas Camaleon se refuerza con versiones 

atornilladas  para impedir su desmontaje. Especialmente 

indicadas en lugares públicos.

N



Los sumideros Camaleon Plus, han sido concebidos para el drenaje de suelos 

vinílicos en instalaciones de uso público como pueden ser hospitales, spas, 

gimnasios, etc. Su diseño compacto y dimensiones reducidas, permite su 

instalación en zonas con forjado de poca altura (aprox. 100 mm).

SERIE CAMALEON PLUS

2
DISEÑOS

2 
ACABADOS

Horizontal 50 M

Vertical 50 M

2 
SALIDAS

ABS blanco (antideslizante)

o acero inoxidable AISI 304

Capó  o rejilla

Capó acero inox. Rejilla ABS Tornillo torx y sistema 
antivandálico

Capó ABS

NUEVO
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