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Sistema Akasison
Sistema sifonico para el
drenaje de cubiertas.

Sistema Kenadrain
Soluciones de recogida y
evacuacion de aguas pluviales

Sistema Colector
Sistema modular para la
evacuacion de aguas.

en suelo de uso publico.

Servicio Técnico a la
prescripcion

En Jimten contamos con una
red de Arquitectos,
Arquitectos técnicos e
ingenieros que tienen como
finalidad asesorar y colaborar
con todas las personas que
trabajan en el disefo, control
y ejecucion de proyectos
relacionados con nuestros
productos, asi como a todas
las personas que intervienen
en su venta.
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Sistema sifonico para el drenaje de cubiertas.

PROYECTIOS
drenaje e pluviales

Disponemos de una completa gama de
sistemas de recogida y evacuacion de
aguas para cubrir las necesidades

constructivas mas exigentes.

Hoy en dia las superficies de
los tejados son cada vez ma-
yores y las formas de los edi-
ficios modernos mas compli-
cadas. Esto convierte a la
evacuacion de aguas de las
mismas en todo un reto. Con
Akasison se puede disponer
de una mayor capacidad de
evacuacion para un mismo
diametro de tuberia. Esto con-
tribuye a disponer de mas ES-
PACIO al disminuir el nimero
de bajantes y redes de tuberia
a emplear, una REDUCCION
DE COSTES al disminuir los

didametros de tuberia emplea-
dos, una mayor LIBERTAD DE

DISENO al emplear tuberias
gue no necesitan pendiente
dado su funcionamiento por
presién negativa.

El software de disefio Akacad
le permite disefar el sistema
desde cero, consiguiendo la
maxima precision y flexibilidad
en el funcionamiento de su
sistema. Contacte con nuestro
Departamento de prescripcion
para ayudarle a disefar su
proyecto.

Disponga de una amplia gama

de sumideros adaptados a los

requisitos de cada cubierta,
bien sea una cubierta plana,
inclinada, de chapa, etc. los
sumideros, corazén del siste-
ma, han sido disefiados para
absorber caudales de hasta
15 I/s, evitando la entrada de
aire en las bajantes y provo-
cando el cebado de la tuberia
con agua que ocasionara el
funcionamiento 6ptimo del
sistema.

Soluciones de drenaje lineal para cualquier suelo de uso publico.

El Sistema Kenadrain consti-
tuye un conjunto homogéneo
de estética, seguridad y fun-
cionalidad, que contribuye a
garantizar la evacuacion de las
aguas pluviales y mantener los
requisitos de seguridad.

La amplia gama del Sistema
Kenadrain ofrece una solucion
para cada aplicacioén, bien se
trate de una zona peatonal,
carretera, alrededores de un
edificio, medio industrial y
agricola, parques y jardines,
ajustandose a las necesidades
del proyecto.

Este sistema, que posee la
declaracién de conformidad
CE, esta concebido conforme
a las indicaciones de la norma

europea EN1433 en cuanto a
dimensiones y resistencia de
carga, y ha superado con éxito
todos los test de resistencia
mecanica y estanqueidad. Esta
disponible en 4 anchos dife-
rentes (100, 150, 200 y 300
mm), adaptables a clases de
carga Al15, B125,C250y
D400, con cinco alturas dife-
rentes, incluyendo sistemas
de cascada.

Las soluciones Kenadrain ofre-
cen una resistencia quimica
excelente, ya gue son insensi-
bles a los tratamientos con sal
durante las nevadas y presen-
tan una nula absorcién de hu-
medad, siendo por tanto, in-
congelables.

Ademas de por su sencilla
instalacion de montaje, gracias
a su sistema modular, con un
peso moderado, salidas pre-
troqueladas y machi-hembrado
para garantizar la estanquei-
dad, un alineamiento perfecto
y facil conexién a las redes de
saneamiento de PVC, el Siste-
ma Kenadrain se integra armo-
niosamente dentro del conjun-
to de elementos
arquitectdnicos y se coordinan
con cualquier tipo de suelo.
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La solucién modular estanca para evacuacion de aguas.

El Sistema Colector Jimten
resuelve las necesidades mas
exigentes en la evacuacién de
aguas, ya que esta disefiado
con un sistema modular de
arquetas de registro circulares
para redes de saneamiento,
tanto fecales como pluviales,
completamente inyectado, lo
que permite la compatibilidad
con los materiales habitual-
mente empleados en este tipo
de redes.

Su amplia y diversa gama de
elementos, desde las arquetas
de paso y las sifénicas hasta
el arenero de resalto, y los

diversos diametros, de 110
hasta 315mm, ofrecen todas
las posibles soluciones a las
necesidades de cada edificio.
Ademas, el Sistema Colector
facilita el registro de redes de
saneamiento, seguin prescribe
el Codigo Técnico de la Edifi-
cacion (CTE).

Las caracteristicas técnicas de
este sistema garantizan una
estanqueidad del 100%, debi-
do al uso de bocas hembra
encolables y junta de NBR de
alta resistencia. Asimismo, los
materiales empleados mantie-
nen inalterables sus propieda-

des fisicas y quimicas frente
a la mayoria de sales y acidos,
a lo largo del tiempo. Sus ele-
vados niveles de resistencia,
no solo absorben las deforma-
ciones debido a la traccion,
sino que soportan las acciones
de roedores y microorganismos.
El Sistema Colector, que es

apto para clases de carga desde
A-15 hasta C-250, esta disefia-
do para un mantenimiento facil
y seguro, ya que permite la
inspeccién con camaras movi-
les y la utilizacién de equipos
de limpieza mecanicos desde
la superficie, evitando la expo-
sicién a gases nocivos.



