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Filtres avec collier 
de fermeture en plastique

Collier plastique 
facile à installer

Grâce à sa conception modulaire, le collier plastique 

peut être installé dans tous les �ltres de la gamme 

FILTMASTER.

Avec anneau 

anti-vandalisme.

Design renforcé qui assure 

une pression de travail 

jusqu’à PN10.

Fabriqué en matériau 

résistant aux rayons UV.

Apte pour environnements de 

corrosion atmosphérique C4.

Serrage réglable qui permet 

l’ouverture et la fermeture sans 

l´aide d´aucun outil.
Filtre à disques 2” standard.

X-349 X-350 X-351 X-352 X-353

Filtre à disques 2”.

X-329 X-330 X-331 X-332 X-333

Filtre à disques 2” long.

X-334 X-335 X-336 X-337 X-338

Filtre à disques 3”.

X-339 X-340

Collier plastique pour �ltres.

X-341 X-342 X-343

Manuels, conseils d’installation et autre information à votre disposition sur www.jimten.com  
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197759

Réf.
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Filtres avec collier de fermeture en plastique
Apte pour environnements de corrosion atmosphérique C4

Gamme de filtres FILTMASTER pour filtration de faibles débits 
(jusqu'à 15 m3/h)
Connexions 3/4’‘ - 1’’, 1 1/4" et 1 1/2" NPT et BSP.
Éléments filtrants: Tamis en acier inoxydable AISI 304 avec structure haute 
résistance en Polypropylène / Disques en polypropylène en 100 et 130 microns.
Corps fabriqué en thermoplastique technique de haute résistance PN 10.
Sortie de purge ½" et ¾".

Gamme de filtres

Gamme de filtres FILTMASTER manuels
Filtre à disques 2'' standard.
Filtre à disques 2’’.
Filtre à disques 2’’ long.
Filtre à disques 3’’.
Filtre à tamis 2’’.
Filtre à tamis 2’’ long.
Filtre à tamis 3’’.

Filtre à disques double corps super compact 3’’.
Filtre à disques double corps compact 3’’.
Filtre à disques double corps 3’’.
Filtre à disques double corps super compact 4’’.
Filtre à disques double corps compact 4’’.
Filtre à disques double corps 4’’.

Gamme de filtres FILTMASTER hydrocycloniques
Filtre hydrocyclonique à disques 2'' standard.
Filtre hydrocyclonique à disques 2''.
Filtre hydrocyclonique à disques 2'' long.
Filtre hydrocyclonique à disques 3''.
Filtre hydrocyclonique à disques double corps compact 3’’..
Filtre hydrocyclonique à disques double corps compact 4’’.

Gamme de filtres FILTMASTER automatiques
Stations de filtration automatiques avec des filtres de 2''
Stations de filtration automatiques avec des filtres de 3''
Stations de filtration automatiques avec des filtres de 3'' double corps
Stations de filtration automatiques avec des filtres de 4'' double corps.

MasteONE. Station de filtration automatique avec un seul filtre de 2''.




