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Cómodos de instalar. 
Evitan riesgos de fugas y pérdidas 
de juntas durante el montaje.
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Sifón botella extensible. Para lavabos o fregaderos equipados con válvulas de 
11/2”. Cuello extensible (máx. 115 mm). Salida Ø 40 mm, para tubos lisos.

S-865

S-870

S-835 S-851

Caja nºMedida Ref. Udes/caja
25 A-911/2” 01658

C Ø Salidar A B
60 40 HMáx. 115

Mín. 45
11/2” Máx. 220

Mín. 155

Sifón botella extensible. Con válvula y chapa de Ø 70 mm en acero inoxidable.  
Para lavabos o fregaderos. Extensible (máx. 115 mm). Salida Ø 40 mm, para 
tubos lisos.

S-836

Caja nºMedida Ref. Udes/caja

C Ø Salidaø V A B

Sifón botella extensible. Con toma de electrodoméstico. Para lavabos o 
fregaderos equipados con válvulas de 11/2’’. Cuello extensible (máx. 115 mm). 
Salida Ø 40 mm, para tubos lisos.

Caja nºMedida Ref. Udes/caja

C Ø Salidar A B

25 A-911/2” 01678

60 40 HMáx. 150
Mín. 85

11/2” Máx. 260
Mín. 195

Sifón botella extensible. Con válvula Ø 63 mm, chapa en acero inoxidable, tapón 
ABS y cadenilla cromados. Para lavabos o fregaderos. Extensible (máx. 115 mm). 
Salida Ø 40 mm, para tubos lisos.

Caja nºMedida Ref. Udes/caja

C Ø Salidaø V A B

25 A-963 x 11/2” 01698

60 40 HMáx. 115
Mín. 55

63 Máx. 220
Mín. 160

Sifón botella extensible. Con válvula y chapa de Ø 70 mm en acero inoxidable.    
Con toma de electrodoméstico. Para lavabos o fregaderos. Extensible (máx. 
150 mm). Salida Ø 40 mm, para tubos lisos.

Caja nºMedida Ref. Udes/caja

C Ø Salidaø V A B

25 A-970 x 11/2” 01688

60 40 HMáx. 115
Mín. 55

70 Máx. 220
Mín. 160

Sifón botella extensible. Para lavabos o fregaderos equipados con válvulas     
de 11/2”. Cuello extensible (máx. 115 mm). Salida Ø 40 mm, con alargadera  
(180 mm) y plafón.

S-854

Caja nºMedida Ref. Udes/caja

C D E Ø Salidar A B

25 A-411/2” 01668

40 MMáx. 115
Mín. 45

65 8511/2” Máx. 220
Mín. 155

Máx. 217
Mín. 120

25 A-470 x 11/2” 01708

60 40 HMáx. 150
Mín. 95

70 Máx. 255
Mín. 205
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Sifones y válvulas con juntas integradas

Líder en 
tecnología.

Mayor
seguridad.

Productos
profesionales.

Cuello extensible 11/2” (junta plana).

Cuerpo sifón botella 11/2” con juntas 
de conexión integradas de enchufe rápido.

Tuerca estándar 11/2”.

Salida 11/2” con junta integrada. 
Limita el riesgo de fugas, enchufe rápido.

Formas redondeadas y sencillas 
de fácil  limpieza y apriete 
(sin necesidad de herramientas).

Cumplimiento con los estándares. 
Todos los productos han sido desarrollados, fabricados y probados de acuerdo a los requisitos 
de la norma EN274.

Desde el año 2006 hemos ido 
adaptando progresivamente las 
válvulas y cuellos extensibles 
de nuestros sifones a la tecno-
logía de bi-inyección.

Las mejoras introducidas, 
con las juntas de estanqueidad 
incorporadas evitan riesgos de 
fugas producidos por un 
montaje incorrecto.

Todos los componentes han 
sido diseñados para facilitar su 
montaje y garantizar su óptimo 
funcionamiento en cualquier 
situación de acuerdo a todos 
los estándares del mercado.

Sifón botella bi-inyección 11/2” 

apto para lavabos y fregaderos.

• Materiales: PP 
(polipropileno) y juntas en 
TPE (caucho termoplástico).

• Complementan la gama de 
productos con JUNTAFIX 
(junta integrada) iniciada en 
2006.

• Mayor seguridad: evitan 
riesgos de fugas por juntas 
instaladas de forma inco-
rrecta, o su pérdida durante 
el montaje.

Con tope inferior que evita su extracción 
accidental (en modelo S-865).
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